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Caja de conexión múltiple DM. Fabricada en aleación de aluminio y silicio por inyección, que le otorga excelente 
propiedades mecánicas y resistencia frente a la corrosión. Se provee con tapa ciega para ser utilizada como caja de paso, o tapa 
y junta para instalaciones a la intemperie. Certificadas bajo norma IEC 60670 / IRAM 62670. Cada caja contiene 5 agujeros con
rosca BSP, y de forma estándar se provee con 2 tapones plásticos roscados. Tapones adicionales pueden adquirirse por
separado. Son utilizadas como caja de paso y empalme en reemplazo de los condulet convencionales, pudiendo lograrse 14
opciones de configuración diferente en modelos tipo X o 9 opciones en modelos tipo L. En su interior posee un punto para
conexión de puesta a tierra y se provee con tornillos fabricados en acero al carbono con cobertura de galvanizado Dacromet.
Con el agregado de una junta de caucho termoplástica especialmente diseñada se logra un grado de protección Ip54 cuando se 
utiliza apropiadamente con los accesorios de uso exterior Daisa.

Ventajas

Descripción

•      Fácil instalación.

•      Alternativa para uso interior y exterior.

•      Excelente resistencia mecánica y a la corrosión.

•      Versatilidad de uso y adaptabilidad gracias al sistema múltiple.

Principales aplicaciones

•      Instalaciones indrustriales.

•      Instalaciones comerciales.

•      Telefonía / Seguridad / CCTV.

•      Obras civiles.

Dimensiones

•      Permite modificar la instalación fácilmente y sin el uso de 
       herramientas complejas.
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En aplicaciones de uso exterior colocar siempre los tapones provistos cubriendo las salidas que no se utilicen en la caja.

Instrucciones de montaje

Información logística

7481915022601

7481915022625
7481915022649
7481915022663
7481915022687

7481915022748
7481915022762
7481915022786
7481915022809

7481915022823
7481915022830
7481915022847
7481915022854

7481915022861
7481915022878
7481915022908
7481915022915

7481915022922
7481915022939
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